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Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
I’établissement du constat établi a I’'occasion de la vente d’un immeuble bati

- Code de la santé publique : articles L1334-13, R1334-15, R1334-16, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24 et R1334-29-
7, annexe 13-9 du Code de la Santé Publique
- Arrété du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.
- Arrété du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
- Arrété du ler juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de
la liste A contenant de I'amiante.
- Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis.

INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Garage

Cat. du batiment :

Nombre de Locaux :

Etage :

Numéro de Lot :

Référence Cadastrale : NC

Date du Permis de Construire : Non Communiquée

Escalier :
Batiment :
Porte :

METROPOLE ROUEN NORMANDIE
108 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND
76006 ROUEN CEDEX

Propriété de:

Adresse : Garage 14 rue CORNEILLE
76500 ORIVAL
A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE
Nom : METROPOLE ROUEN NORMANDIE Docum?nts Plan cadastre
Adresse : 108 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND fournis :
76006 ROUEN CEDEX Moyens mis & g
. . o éant
Qualité : disposition :
A.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: 46719 A

Le repérage a été réaliséle :

Par : PAPIN Nicolas

N° certificat de qualification : 14-411
Date d’obtention : 06/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :

ABCIDIA CERTIFICATION

Date de commande : 30/01/2019

Date d’émission du rapport : 30/01/2019

Accompagnateur : Aucun

Laboratoire d’Analyses : Eurofins Analyse pour le

Batiment Nord

Adresse laboratoire : 557 route de Noyelles PA du

Pommier 62110 HENIN-

BEAUMONT
Numéro d’accréditation : 1-1593

Organls_me d as§urance MSIG Insurance Europe AG
professionnelle :

Adresse assurance :
F210.16.0414

31/12/2019

N° de contrat d’assurance

Date de validité :
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B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I'entreprise Date d’établissement du rapport :

Fait a HEROUVILLE SAINT CLAIR le 30/01/2019
Cabinet : BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Nom du responsable : JOURDAIN Mélanie

Nom du diagnostiqueur : PAPIN Nicolas

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut étre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.
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CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de I'amiante

Liste des locaux non visités et justification

| Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

| Aucun
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PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de 'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique) :

Liste A de I'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

L’opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de I'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d’empoussieérement. Cette disposition a pour objectif de mettre a la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux a venir et le respect des délais. Parallelement, le propriétaire trans mettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en ceuvre dans l'attente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d’étre en capacité de répondre aux cas d’'urgence (L.1334-
16)

Liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION SONDER

1. Parois verticales intérieures

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).
Cloisons (Iégeres et préfabriquées), gaines et coffres.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers. Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),

bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

Toitures.
Bardages et facades légeres.
Conduits en toiture et facade.
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage :

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 - Ao(t 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :

F

B

N [)D

RAPPORTS PRECEDENTS

|Aucun rapport préecédemment réalisé ne nous a été fourni.

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

[LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

No

Local / partie d’'immeuble

Etage | Visitée

Justification

1

Garage

RDC Ooul

| DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

I
o . )
Local / Partie a "
< " & Elément Zone Revétement
; d’immeuble i
Z
Murs A maconnerie - non peint
Murs B maconnerie - non peint
Murs C maconnerie - non peint
! Garage RDC Murs D maconnerie - non peint
Plafond Plafond Béton - non peint
Plancher Sol Béton - non peint

[LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’OPERATEUR

[Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de I'annexe 13/9 du code
de la santé publique)

[Néant
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Présence A : Amiante N : Non Amianté ‘ a? : Probabilité de présence d’Amiante
Etat de dégradation des F,C, FP BE : Bon état | DL : Dégradations locales I ME : Mauvais état
Matériaux Autres matériaux | MND : Matériau(x) non dégradé(s) MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de I'état de conservation
Flocage, calorifugeage ou faux- . . - } o
plafond 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussieérement
(résultat de la grille d’évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

Recommandations des autres EP _ Bvaluation périodique

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau

résultat de la grille d’évaluation - - -
(EsniEt e B gl eleEILEIED) AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES

Néant

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogenes avérées pour ’homme. L’inhalation de fibres d'amiante est a I'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques
lies a 'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans l'immeuble. L'information des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention du risque d'exposition a
I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante afin de
remédier au plus t6t aux situations d’'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous aupres de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par TADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org
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ANNEXE 1 — CROQUIS
Garage
14 rue CORNEILLE

76500 ORIVAL

Adresse de I'immeuble :
Document 1

Croquis
Béatiment — Niveau :

Type :

46719
11

N° dossier :

Version: 0

N° planche :

Cabinet de diagnostics

Origine du plan :

=
| —Saci
-

RO

Garage annexé au 14 rue P. Comeille

Commentaires

Orival

10 Metres
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ANNEXE 2 — RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche
récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des
mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées
a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de
chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de I’lamiante
Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour 'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a
40 ans) aprés le début de I'exposition a 'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi réecemment un
lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien
avec une exposition a 'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou
de plaques pleurales (qui épaississent la plevre). Dans le cas d’empoussieérement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée
du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions
mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux
listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies
par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux ou produits repérés. De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de remédier au plus t6t aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de 'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des
travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des
documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I'’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante. L’émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse
lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la
propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un chiffon humide de
nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de I’amiante
Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de
l'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce
sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’'un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission
de poussieres. lls sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures
en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du
travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination
de leurs emballages.
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b. Apport en décheterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie
ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées. Les
déchets contenant de I'amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet
amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par ’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a 'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de linstallation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filiere
d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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ATTESTATION(S)

ATTESTATION D’ASSURANCE

Nous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75009 PARIS —
certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d’assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a2 pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant
incomber a I'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition,

- Assistance technique pour travaux de traitement de I'amiante,

- Repérage amiante (intégration au DTA ou DT parties privatives),

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition,

- Réalisation ou mise a jour du dossier amiante,

- Examen visuel aprés travaux de désamiantage,

- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prélévement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,

- Analyse d'échantillons prélevés par I'Assuré,

- Mesures d'exposition a I'amiante des travailleurs a leurs postes de travail,

- Vérification périodique de I'état de conservation des matériaux contenant de I'amiante dans les
batiments,

- Diagnostic amiante réglementaire de transaction,

- Diagnostic amiante sur équipements industriels,

- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments
(décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette demniére
mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque Ia mission porte sur des
démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics
- Diagnostic radon batiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de I'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de I'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques —DPE-
- Location
- Cession immobiliére
- ERP
- Neuf
- Mise a jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat parasitaires termites + xylophages,

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882, APE 6512Z
Succursale en France Siege social: An den Dominikanemn 11-27
65 Rue de la Victoire 50658 Cologne

75009 Paris Aliemagne

Tel: +33(0)1 40 67 42 42

Fax +33(0)1 4067 1234
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- Constat Etats parasitaires termites + xylophages hors DDT,
- Diagnostic Plomb avant / aprés travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
En cas de location / vente
- Dans les parties communes

- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
. Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Milliémes de copropriété,
- Préts conventionnés (normes d'habitabilité),

Sécurité piscine,

Diagnostic technique Loi SRU,

Diagnostic de la qualité de 'air intérieur dans les locaux d’habilitation ou recevant du public.

3) Analyses et/ou prélévements d’échantillons.
4) Conseil en performance énergétique.
5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
La présente attestation valable du 01/01/2019 au 31/12/2019 & minuit, est délivrée, sous réserve du

paiement de la prime d’assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie
au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 28/12/18

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de | @ - 75009 Paris
Tél: 0 x: 014067 122!

s 753143082 APE 85122

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882, APE 65122
Succursale en France Siége social: An den Dominkanem 11-27
65 Rue de la Victoire 50668 Cologne

75009 Paris Allemagne

Tel +33(0)1 40 67 42 42
Fax +33(0)14067 1234
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

|
|
|
|
|
|
|

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

oo PAPIN Nicolas
sous le numéro 14-411

Cette certification concerne les spéecialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante sans mention Prise d'effet : 06/10/2017 Validite : 05/10/2022
Arréte du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques op de repérage et de diag
amiante dans les immeubles bilis et les critéres d' des orgar de

Amiante avec mention Prise d'effet : 06/10/2017 Validite : 05/10/2022
Arréte du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des onmnttnnm ﬂu personnes physques op: s de ge et de diagnosti
amiante dans les immeubles batis et les critéres d' des orgal

DPE naniduel Prise d'effet : 18/03/2014 Validité : 17/03/2019
Arrété du 16 octobre 2006 déefnissant les cmer“ de certification des compétences des personnes réalisant le dagr de perfo
énergétique et les critéres d' de il modifié par 'amrété du 13 décembre 2011

Gaz Prise d'effet : 17/03/2014 Validité : 16/03/2019
Arrété du 6 awril 2007 deﬁmm les mitr“ de des des i réalisant |'éat de linstallation intédeure de
gaz et les critéres d. g de i , modifié par I'arrété du 15 décembre 2011

CREP Prise d'effet : 03/02/2014 Validite : 02/02/2019
Arrété du 21 bre 2006 les criteres de des des p s des constats de risque
d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des stics plomb dans les i d' et les critéres d'acoréditation des organismes de

cetification modifié par |'arréte du 7 décembre 2011

Termites Prise d'effet : 04/02/2014 Validite : 03/02/2019

Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrété du 30 octobre 2008 défnissant les critéres de certification des compétences des personnes physigues réalisant ['état relalif 4 la présence de
termites dans le batiment et les crteres d des de . modfé par |'arréte du 7 decembre 2011

Electricité Prise d'effet : 17/03/2014 Validité : 16/03/2019

Arréte du 8 jullet 2008 defnissant les critéres de certification des compeétences des personnes physiques realisant I'etat de l'installation interieure
d'électricité et les critéres d'accréditation des organismes de certification. modifié par I'amété du 10 décembre 2009

Veronique DELMAY
e d& cenifiés

Le maintien des dates de validité mentionnées c-dessus est conditionné a la bonne ]
Certification délivrée selon le dispostif particulier de certification de diagnostic immobllnr PRO 06
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