Numero d'enregistrement ADEME : 1576V4000035P

Diagnostic de performance énergétique
Une information au service de la lutte contre I'effet de serre
(6.3.a bhis) bureaux, services administratifs, enseignement

N EESR 62MS0115 Dae: (ViSiio) *..... 200112015
Valable jusqu'au : ...........02/03/2025 Diagnostiqueur :.SANTOS Manuel

Le cas échéant, nature de 'ERP : Autres

Année de construction ;.. Avant 1948 i WMS

Signature :

Adresse :.........ceoo.n...... Immeuble Le Cedre rue Henri/rue Pierre et Marie Curie 76500 ELBEUF
[%] Batimententier [ Partie de batiment (a préciser)
S : 253 m2
Propriétaire : Gestionnaire (s'il y a lieu) :
NOM :.eereveeersiseeserieneen. METROPOLE ROUEN 1\ [611 1 G ——

NORMANDIE Adresse @ ..........
Adresse :...........c.......... 14 bis avenue Pasteur

CS 50589

76006 ROUEN CEDEX

Consommations annuelles d’énergie
Période des relevés de consommations considérée : ...non précisées...

Consommations en énergies Consommations en énergie Frais annuels
finales primaire d'énergie
détail par énergie en KWhgs détail par énergie en kWhep

Bois, biomasse - - -
Electricité - - 2
Gaz 5 -
Autres énergles - -
Production d'électriclté & demeure - - -
Abonnements
TOTAL -

Consommations energetiques Emissions de gaz a effet de serre

(en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le
refroidissement, I'éclairage et les autres usages, déduction faite de
la production d’électricité a demeure

(GES)
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le
refroidissement, I'éclairage et les autres usages

Consommation estimée : - KWhgp/m2an Estimation des émissions : - kg gqcoo/mZ2an
Bétiment économe Batiment Falble émisslon de GES Béatiment
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Numero d'enregistrement ADEME : 1576V4000035P

Diagnostic de performance énergétique
(6.3.a bis)

Descriptif du batiment (ou de la partie de batiment) et de ses équipements

Béatiment

Chauffage et refroidissement

Eau chaude sanitaire,
ventilation, éclairage

Murs :

Mur simple en briques pleines donnant sur I'extérieur avec
isolation intérigure

Mur simple en briques pleines donnant sur un local chauffé avec
isolation intérieure

Toiture :
Plafond entre salives bois avec ou sans remplissage non isolé
donnant sur un comble faiblement ventilé

Systéme de chauffage :
Chaudigre individuelle Gaz Naturel
basse température installée aprés
2000

Emetteurs:
Radiateurs

Systéme de production d’ECS :
Chaudiére individuelle électrique

Systéme d'éclairage :
Néant

Menulseries ou parols vitrées :

Porte(s) métal avec 30-60% de double vitrage

Fenétres fixes métal sans rupteur de ponts thermiques simple
vitrage

Fenétres battantes PVC double vitrage

Systéme de refroidissement :
Néant

Systéme de ventilation :
Naturelle par ouverture des
fenétres

Plancher bas :
Voutains sur solives métalliques non isolé donnant sur un sous sof

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudiéres joini :

Néant

Nombre d'occupants :
Néant

Autres équipements
consormmant de I'énergie :
Néant

Engrgies renouvelables

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWheeo/m2.an

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables

Néant

Pourguoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

- Pour comparer différents locaux entre eux ;

- Pour inciter a effectuer des travaux d'économie d'énergie et

contribuer & la réduction des émissions de gaz & effel de
serre.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base de faclures
d'énergie et des relavés de compleurs d'énergie. La
consommation ¢i-dessus traduit un niveau de consommation
constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de
maniére importante suivant la qualité du batiment, les
equipements installés et le mode de gestion et dutilisation
adoptés sur la période de mesure.

Energie finale et énergie primaire

L'énergie finale est I'énergie utilisée dans le batiment (gaz,
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il
aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire,
et donc dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de
COurse.

L'énergie primaire est fe total de toules ces éneigies
consommées.

Constitution de I'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'éiquette énergie est
le résultat de fa conversion en énergie primaire des

consommations

Energies renouvelables

d'énergie

du bien indiquée.

Elles figurent sur cetle page de manigre séparée. Seules sont
estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les
équipemenis installés & demeure (sur le batiment ou &
proximité immédiate}.

Commentaires:
Néant
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Numero d'enregistrement ADEME : 1576V4000035P

Diagnostic de performance énergétique
(6.3.a bis)

Conseils pour un bon usage

La gestion des inlermittences constitue un enjeu capital dans ce batiment : les principaux conseils portent sur la gestion
des interruptions ou des ralentis des systémes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou

autres).

Gestlionnaire énergie
o Metlre en place une planification énergétique adaptée
a I'établissement.

Chauffage
a Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et

celle du week-end.

QO Vérifier la température intérieure de consigne en
période d'occupation et en période d'inoccupation,

a Réguler les pompes de circulation de chauffage:
asservissement a la régulation du chauffage, arrét en
dehors des relances.

Ventilation

0 Sile batiment posséde une ventilation mécanique, la
pregrammet de maniére a larréter ou la ralentir en
période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

0 Arrdter les chauffes eau pendant les périodes
d'inoccupation.

QO Changer la robinetterie traditionnelle au profit de
mitigeurs.

Confort d'éte
0 Installer des occuitations maobiles sur les fendtres ou
les parols vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage )

Q Profiter au maximum de ['éclairage naturel. Eviter
d'installer les salles de réunion en second jour ou dans
des locaux sans fenétre.

a Remplacer lss lampes & incandescence par des
lampes basse consommation.

O Installer des minuteurs et/fou des détecteurs de
présence, notammeni dans les circulations et les
sanitaires.

Q Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple
une extinction automalique des locaux la nuit avec
possibilité de relance.

Bureautigue
O  Opter pour la mise en veille automatique des écrans

d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de
I'écran et non écran de veille).

o Veiller a lextinction totale des appareils de
bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période
de non utilisation {la nuit par exemple) ; |ls
consomment beaucoup d'électricité en mode veille.

1 Opter pour le regroupement des moyens d'impression
(imprimantes cenlralisées par étage); les petites
imprimantes individuelles sont trés conscmmatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel
a Sensibiliser le personnel a la détection de fuites

d'eau alin de les signaler rapidement.

0 Veiller au nettoyage régulier des lampes et des
luminaires, et a leur remplacement en cas de
dysfonctionnement.

O Veiller a éteindre ['éclairage dans les piéces
inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les
locaux.

O Sensibiiser les utilisateurs de petit électroménager:
extinction des appareils aprés usage (bouilloires,
cafetigres), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
appareils de classe A ou supérieure.

O  En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les
salles de classe.

Compléments
Néant
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Numero d'enregistrement ADEME : 1576V4000035P

Diagnostic de performance énergétique
(6.3.a bis)

Recommandations d’amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant & réduire vos consommations d'énergie du batiment ou
de la partie du batiment.

Mesures d’amélioration Commentaires

Recommandation : Isolation de la toiture, en veillant & ce que l'isolation soit continue.

Détail : Pour une charpente ancienne, il faut impérativement avant d'entreprendre des travaux d'isolation
procéder a un examen minutieux de I'état des bois. (remplacement des bois attaqués ou affaiblis,
traitement curalif ou préventif en contrant les insectes xylophages et les moisissures. Pour les toitures
anciennes il importe de ne pas aboutir & un confinement des bois de charpente. Pour bénéficier du crédit
d'impdts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure a 6 m2K/W.

Recommandation : Envisager la mise en place d'un isolant en sous face du plancher.

Détail : Pour un batiment ancien, il faut impérativement avant d'entreprendre des travaux d'isolation
Isolation du plancher bas en sous face procéder & un examen minutieux de I'état des bois (remplacement des bois attaqués ou affaiblis ;

traitement curalif ou préventif contre les insectes xylophages et les moisissures). Pour bénéficier du

crédit d'impdt, choisir un isolant avec R= 3 m2K/W.

Recommandation : Il faut remplacer les fenétres existantes par des fenélres lriple-vitrage peu émissif
pour avoir une meilleure performance thermique.
Remplacement fenétres par du triple- Détail : Lors du changement, prévoir des enlrées d'air de maniére & garantir un renouvellement d'air
vitrage VIR minimal. Pour bénéficier du crédit dimpdts, une performance thermique minimum est exigée.
L'amélioration de la performance thermique des baies vitrées permet surlout de réduire I'effet "paroi
froide” en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne.

Recommandation : Envisager l'installation d'une pompe & chaleur air/eau.

Détail : La pompe & chaleur airfeau préléve la chaleur présente dans l'air extérieur pour chauffer de I'eau,
afin d'assurer les besoins de chauffage et d'eau chaude sanilaire de volre logement. En remplacement
ou en complément de volre chaudiére fioul ou gaz, les pompes & chaleur airfeau constituent une
alternative économique et écologique aux chaudiéres classiques, tout en assurant votre confort.

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS
thermodynamique.

Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d'isolation du ballon) ou chauffe-
eau thermodynamique. Un ballon verlical est plus performant qu'un ballon horizontal. Il est recommandé

Isolation de Ia toiture par F'intérieur

Envisager linstallation d'une pompe &
chaleur air/feau

Remplacement de I'ECS existant par un

EGE teriitlmamiyis de régler la température & 55°C et de le faire fonctionner de préférence pendant les heures creuses.
Pendant les périodes diinoccupation importante, vous pouvez arréter le systéme de chaude sanitaire et
faire une remise en température si possible & plus de 60°C avant usage.

Commentaires
Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n°2011-807 du 5 juillet 2011 relatif
a la transmission des diagnostics de performance énergétique & I'Agence de I'environnement et de la maitrise de
I'énergie, arrété du 27 janvier 2012 relatif & I'utilisation réglementaire des logiciels pour I'élaboration des diagnostics de
performance énergétique, arrété du 8 février 2012, arrété du 27 octobre 2014, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ;
Ordonnance 2005-655 art L271-4 & 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 4 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 4 5 du CCH.
Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Les travaux sont & réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d’informations :
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Performance énergétique
www.ademe.fr

Nola: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION - 4 route de la Noue 91190 GIF SUR YVETTE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-
4-11)
Nom de l'opérateur : SANTOS Manuel, numéro de certification : 13-336 obtenue le 2018
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Numero d'enregistrement ADEME : 1576V4000035P
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tofrac

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

Y - SANTOS DO MOINHO Manuel
nératedr di sous le numéro 13-336

Cette cerlification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante Prise d'effet : 27/06/2013 Validité : 26/06/2018

Arrétd du 21 novembre 2006 défnissant los eritdres do certification des compdtences des parsonnes physiques opérateurs da repdrege et de diagnastc
emlants dans les Immeubles bits et les critdres d eoréditetion des organismes de certificetion

DPE inavidus! Prise d'effet : 27/06/2013 Validité : 26/06/2018

Amrétd du 16 octotve 2006 défnissant les critdres de cedtification des compétences des personnes physiques réalisant le diegnostic de pardormance
énergétique et las crtdres d'accréditation des organismes de cartification, modif @ par l'arrdé du 13 décombve 2011

DPE toustypss e Prise d'effet : 25/03/2014 Validité : 26/06/2018

batiments

Arrdtd du 16 octobre 2006 défnissant les critdres de certifcation des compitances das persennes physiques réafsant le diegnostic de parformance
dnergitique et los chtdres d'accréditation des organlsmes de certificetion, medifi 8 par larrdtd du 13 décombve 2011

Gaz Prise d'effet : 03/06/2013 Validité : 02/06/2018

Arrétd du 6 evril 2007 définissant les critdres de certification des compitences des parsonnes physlques réafsent Téat de Mnstalation Intdreure de
gaz et les eritdres d'eocréditation des organlsmes de cadifi cation, modifid par Ferrétd du 15 décembre 2011,

CREP Prise d'effet : 05/06/2013 Validité : 04/06/2018

Arrdté du 21 novembre 2006 défnlssant les critdres de certifcetion des compdtences des personnes physiques opérateurs des constets de risque
dexpostion eu plomb ou egrédes pour réafiser des diagnostics plomb dans les Immeubles dhabitation et les oritdves d'accrédiation des crganismes do
certification mod 8 par I'errétd du 7 ddcemive 2011

Electriciié Prise d'effet : 03/06/2013 Validité : 02/06/2018

Anrdtd du 8 fuilet 2008 définissant les critdres de certfication des compétencas des parsonnes physiques réalisant I'état de linstaliation intdrieure
' dactictd et les eritdres d'acorédtation des organismes ds certifcation, modifs par I'arrdts du 10 ddcembve 2009

Le malnlien des dales de valdité menfonnées cl-dessus est condilionné & la bonne exécution des opéralions de survelllanca
Centificalion dékivrée selon ls dispasiEl padiculier de cedifcalion de diagnostic Inmobiler PRO 06
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