BUREAU
4 VERITAS

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Une information au service de la lutte contre I'effet de serre

(6.3.a bis) bureaux, services administratifs, enseignement

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, Arrété du 7 décembre
2007, Arrété du 24 décembre 2012

INFORMATIONS GENERALES

N° de rapport : 7064007 Signature :

Référence ADEME : 1776Vv40001130 2
Date du rapport : 31/07/2017 e r_,ﬁ,-
Valable jusqu’au : 30/07/2027 \(/.\

Nature de 'ERP : >

Année de construction : Inconnue / i
Diagnostiqueur : PIQUOT Alexis C— 0

Adresse : 23 rue JEAN JAURES CIO
76500 ELBEUF INSEE : 76231

[] Batiment entier X Partie de batiment (a préciser) :

Sth : 275 m2
Propriétaire : Gestionnaire (s'il y a lieu) :
Nom : METROPOLE ROUEN NORMANDIE Nom :

Adresse : 14 BIS AVENUE PASTEUR 76006 ROUEN CEDEX Adresse :

=3 CONSOMMATIONS ANNUELLES D’ENERGIE

Période de relevés de consommations considérée :

Frais annuels
d’énergie
En € (TTC)

Consommations en énergies finales | Consommations en énergie primaire
(détail par énergie en kWhgf) (détail par énergie en kWhgp)

Bois, biomasse

Electricité

Gaz

Autres énergies

Production d’électricité a demeure

Abonnements

TOTAL

Consommations énergétiques Emissions de gaz a effet de serre (GES)

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le q 9 et T A
refroidissement, I'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d’électricité o [ GEiiEER, 2 praslision clieEy Z\Tjatrueieussigfslre’ I e seament eEEER ciles

a demeure
Consommation estimée : kWhep/m2.an Estimation des émissions : Kgegcoz/m2.an

Batiment économe Batiment | Faible émission de GES Batiment
\' s A

sta110 B sa1s B

111 4 210 €

211 a 350 D
351 a 540 E

Batiment énergivore Forte émission de GES
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DE BATIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS
C.1 | DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT)

TYPE(S) DE MUR(S)

5
(]
— Surface 0wg .
Intitulé Type (m?) Donne sur % S Isolation
o
L
Mur 1 Simple briques pleines Extérieur 55 Non isolé
Mur 2 Simple briques pleines Extérieur 34 Non isolé
TYPE(S) DE TOITURE(S)
(]
SN .
Intitulé Type £ Donne sur Isolation
5
Plafond 1 Dalle béton Local chauffé Non isolé
Entre solives métallique avec ou - sy
Plafond 2 sans remplissage Extérieur Non isolé
Plafond 3 Inconnu Extérieur Inconnue
TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS
(]
R .
Intitulé Type £ Donne sur Isolation
@
Plancher 1 Dalle béton Terre-plein Inconnue
Plancher 2 Dalle béton Local non chauffé Non isolé
Plancher 3 Voutains en brique ou moellons Local non chauffé Non isolé
TYPE(S) DE MENUISERIE(S)
(0] 3
o z Remplissage en
Intitulé Type g c Donne sur FISEEER Bl argon ou
5& fermeture K
o rypton
Porte 1 Bois Vitrée 30-60% simple vitrage Extérieur
Porte 2 Bois Opaque pleine Extérieur
Fenétre 1 Fenétres battantes ou coulissantes, Menuiserie Bois Extérieur Non Non
ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical
Fenétre 2 Fenétres battantes ou coulissantes, Menuiserie Bois Extérieur Non Non
ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical
A Fenétres battantes ou coulissantes, Menuiserie Bois -
Fenétre 3 . . < ; ; . Extérieur Non Non
ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical
Fenétre 4 Fenétres battantes ou coulissantes, Menuiserie Bois Extérieur Non Non
ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical
Fenétre 5 Fenétres battantes ou coulissantes, Menuiserie Bois Extérieur Non Non
ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical
Fenétre 6 Fenétres sans ouverture possible, Menuiserie Bois Extérieur Non Non
ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical
N Fenétres sans ouverture possible, Menuiserie Bois L
Fenétre 7 . ) . . ! . Extérieur Non Non
ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical
Fenétre 8 Fenétres battantes ou coulissantes, Menuiserie Bois Extérieur Non Non
ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

| C.2 | DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE

— I c =
So = @ ® & e T =
c © IS S T = ISRs >0
Type de systéme d’grzlgr(;ie g E g 2 2 .§ § ;87_ 2 %
g2 g | 2| 8§ | €& g8
Chaudiere standard Gaz naturel 60 kw Non Absent Collectif
Types d’émetteurs liés aux systémes de chauffage
Radiateur eau chaude, avec robinet thermostatique (surface chauffée : 275 m?)
TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT - AUCUN -
| C.3 ‘ DESCRIPTIF DU SYSTEME D’EAU CHAUDE SANITAIRE
TYPE(S) DE SYSTEME(S) D’EAU CHAUDE SANITAIRE
o |5 o S . T
£ o @ Sz 53 S8
Type de systeme Type d’énergie @ E o é % 2 =8 .'g i)
z2 | 5| B %5 | &2 s
. . Non -
Chauffe-eau vertical Electrique Non requis Individuel
| c4 ‘ DESCRIPTIF DU SYSTEME DE VENTILATION
TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION
Tvpe de svstéme Menuiseries Cheminée
yp y sans joint sans trappe
Ventilation mécanique auto réglable avant 1982 Non Non

| .5 | DESCRIPTIF DU SYSTEME D’ECLAIRAGE

TYPE DE SYSTEME D’ECLAIRAGE

Type de systeme

Eclairage de la zone bureau par des tubes fluorescents de 18 W

| C.6 | DESCRIPTIF DES AUTRES SYSTEMES

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L’ENERGIE - AUCUN -

| C.7 | NOMBRE D’OCCUPANTS : Inconnu

| C.8 | DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

Quantité d’énergie d’origine renouvelable apportée au Néant
batiment :

I°N NOTICE D’INFORMATION
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

Pourguoi un diagnostic dans les batiments publics

e Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

e Pour comparer les différents locaux entre eux ;

e Pour inciter a effectuer des travaux d’économie d’énergie et
contribuer a la réduction des émissions de gaz a effet de serre.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base de factures d’énergie et des
relevés de compteurs d’énergie. La consommation ci-dessus traduit
un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de
consommations peuvent varier de maniére importante suivant la
qualité du batiment, les équipements installés et le mode de gestion et
d’utilisation adoptés sur la période de mesure.

Energie finale et énergie primaire

L’énergie finale est I'énergie utilisée dans le batiment (gaz, électricité,
fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il aura fallu les extraire,
les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus
d’énergie que celle utilisée en bout de course.

L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

7064007 DP -

Constitution de I'étiquette énergie

La consommation d’énergie indiquée sur I'étiquette énergie
est le résultat de la conversion en énergie primaire des
consommations d’énergie du bien indiquée.

Energies renouvelables

Elles figurent sur cette page de maniéere séparée. Seules sont
estimées les quantités d’énergie renouvelable produite par les
équipements installés a demeure (sur le batiment ou a
proximité immédiate).

Commentaires :
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce batiment : les principaux conseils portent sur la gestion
des interruptions ou des ralentis des systéemes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou

autres).

Gestionnaire énergie

e Mettre en place une planification énergétique adaptée a votre
collectivité ou établissement.

Chauffage

o Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du week-
end.

e Vérifier la température intérieure de consigne en période
d’occupation et en période d’inoccupation.

e Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement
a la régulation du chauffage, arrét en dehors des relances.

Ventilation

e Si le batiment possede une ventilation mécanique, la programmer
de maniéere a l'arréter ou la ralentir en période d’inoccupation.

Eau chaude sanitaire

o Arrétez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation
e Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs

Confort d’été

o Installer des occultations mobiles sur les fenétres ou les parois
vitrées s’il n’en existe pas.

Eclairage

o Profiter au maximum de I'éclairage naturel. Eviter d’installer les
salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans fenétre.

e Remplacer les lampes & incandescence par des lampes basse
consommation.

e Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence,
notamment dans les circulations et dans les sanitaires.

e Optimiser le pilotage de [I'éclairage avec, par exemple, une
extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de
relance.
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Bureautique

e Opter pour la mise en veille automatique des écrans
d’ordinateurs et pour le mode économie d’énergie des
écrans lors d’une inactivité prolongée (extinction de I'écran
et non écran de veille).

o Veiller a I'extinction totale des appareils de bureautique
(imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation
(la nuit par exemple) ; lls consomment beaucoup
d’électricité en mode veille.

o Opter pour le regroupement des moyens d’impression
(imprimantes centralisées) ; les petites imprimantes
individuelles sont trés consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

o Sensibiliser le personnel a la détection de fuites d’eau afin
de les signaler rapidement.

¢ Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires,
et & leur remplacement en cas de dysfonctionnement.

o Veiller a éteindre I'éclairage dans les piéces inoccupées,
ainsi que le midi et le soir en quittant les locaux.

e Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager :
extinction des appareils apres usage (bouilloires,
cafetieres), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
appareils de classe A ou supérieure.

e En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter
les apports solaires dans les bureaux ou les salles de
classe.

Compléments
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant a réduire les consommations d’énergie du batiment ou
de la partie de batiment.

Projet Mesures d’amélioration Commentaires
Mur en béton ou en briques non isolé avec
Simulation 1 dessin ou parement extérieur : isolation par
I'intérieur.
. . Toiture rampants : Isolation de la toiture par
Simulation 1 et .
I'intérieur car la couverture est en bon état.
Toiture terrasses : Lors de la réfection de
. . I'étanchéité de la toiture terrasse, isolation de la
Simulation 1 . s . ) N
toiture a condition que la hauteur de I'acrotére le
permette.
Le sous-sol n'est pas isolé : mise en place d'un
Simulation 1 isolant en sous-face de plancher si la hauteur
sous plafond le permet.
. . Isolation thermique des portes d'entrée donnant
Simulation 1 B
sur I'extérieur.
. . Remplacement des fenétres ou portes fenétres
Simulation 1 . I
en vitrage peu émissif.
Chauffage au gaz : remplacement de la
Simulation 1 chaudiére actuelle par une chaudiére a
condensation au sol
Simulation 1 Installation d'une VMC Hygroréglable type A

Commentaires :

Il n'a pas été possible d'obtenir les factures d'électricité sur une année compléte.

Pour information, & titre informatif, la consommation entre le mois de Novembre 2015 et Novembre 2016 est de
62 471 kWh EF pour un montant de 1980,64 € TTC. Ces consommations sont néanmoins a prendre avec
précaution car le CIO qui occupait le batiment a déménagé en Avril 2016.

Les travaux sont a réaliser par un professionnel gualifie.
Pour plus d’informations :

www.logement.gouv.fr rubrique performance énergétique
www.ademe.fr

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature Etablissement du rapport :
| Fait a BOIS GUILLAUME le 31/07/2017
VO g Cabinet : BUREAU VERITAS EXPLOITATION
\‘Y(" T Nom du responsable : JOURDAIN Mélanie
Désignation de la compagnie d’assurance : MSIG Insurance Europe AG
b N° de police : F210.16.0414
Date de validité : 31/12/2017

Date de visite :  31/07/2017
Le présent rapport est établi par PIQUOT Alexis dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION
FRANCE

Le Guillaumet

60, avenue de Général de Gaulle 92046 PARIS LA DEFENSE

N° de certificat de qualification : 2879854

Date d’obtention : 01/07/2016

Version du logiciel utilisé : Analysimmo DPE-3CL2012 version 2.1.1
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat
Attribué a

Monsieur Alexis PIQUOT

Bursau Veritas Certification certifie que les compétences de la p @ de répondant aux

diagnostics techniques lels que définis & l'article L271-4 du code précité.

exigences des
mm»mmmmmmmmmwmmmwunm 1 du Code
Ia Construction el de 'Habitalion et relatifs aux critéres de compélence des personnes physiques réalisant des dossiers de

Adresse de I'organisme centificateur : Bureau Veritas Cenification France
60, avenue du Général de Gaulle - immeuble Le Guillaumet - 92048 Paris La Défense

DOMAINES TECHNIQUES
T e 1 Dalede TN
e originale =
mmtommmmmmmmmmmn-
DPE sans de per énemétique ou 'atiestation de prise 010772016 200622021
mention mwuumw -mmammwa
wwmmmwmmmummmm o
DPE avec de prise
maention mwaumw -mmamuummumoo DIi38 | :30bw2021
cerification
Date : 01/07/2016 Numéro de cerfificat : 2879854 CO'IU(
Jacques MATILLON - Directeyy Général
* Sous réserve du 1 des dispositions contractuelies et des résultals positifs des
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONNES
Des informations suppiémentaires concemant le périméatre de ce cerfifical ainsi que lapplicabilité des %
axigences du rélérentiel peuvent élre oblenues en consultant Forganisme. Usze des oltas ot
Pour vérifier la validité de ce cerfifical, vous pouvez aller sur wwwburswveritas iicerficaiondiag  Farties daponiiien
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